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1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1. SIMBOLOGIA UTILIZZATA

Questo simbolo & utilizzato per richiamare I'attenzione dell'operatore su importanti avvisi
relativi alla sicurezza, in particolare per il paziente.

t. Questo simbolo & utilizzato per richiamare Pattenzione dell’operatore su importanti
informazioni di carattere generale.

1.2. AVWVERTENZE

s /| manuale é di proprieta di ME.BER. Ne sono vietate la riproduzione ftotale o parziale e la trasmissione a terzi con
qualsiasi mezzo meccanico, elettronico o altri, senza l'autorizzazione scritta del costruttore.

Esso viene fornito in una sola copia originale salvo se diversamente specificato in sede d'ordine. E’ responsabilita
dell'acquirente renderlo disponibile a tutte le persone interessate.
Il manuale & consegnaio assieme alla sedia, della quale costituisce parte integrante, e deve accompagnaria anche in caso di

cessione. Deve essere riposto in luogo sicuro e conservato dallimmissione sul mercato fino alla demolizione della sedia
stessa. In caso di smarrimento occorre richiedere il duplicato a ME.BER. che lo fornira addebitandone la spesa.

ME.BER. declina ogni responsabilita per eventuali danni causati a persone e/o cose derivanii dallinosservanza delle
istruzioni contenute nel presente manuale.

ME.BER. si riserva la facolta di apportare in qualsiasi momento, e senza preavviso, tutte le modifiche di carattere tecnico e/o
commerciale ritenute utili. Pertanto i dati e le informazioni riportate passono subire modifiche e/o aggiornamenti.

1.3. ORGANIZZAZIONE E CONSULTAZIONE DEL MANUALE

Il manuale & stato organizzato in modo tale da permettere alloperatore di trovare le informazioni necessarie in modo semplice e
rapido. Gli argomenti trattati sono tutti quelli ritenuti necessari e sufficienti per un uso sicuro della sedia, in particolare quelli
obbligatori e raccomandati dalle Direttive europee, specialmente per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza.

Si raccomanda quindi a tutti gli operatori autorizzati al suo impiego di leggere attentamente il manuale in tutte le sue parti e di
applicare scrupolosamente quanto indicato, chiedendo chiarimenti al costruttore in caso di dubbio.
Il manuale deve essere utilizzato anche come documentazione di riferimento ogni volta che sia necessario ricordare una

procedura o un’operazione.

Il costruttore ringrazia anticipatamente per tutte quelle osservazioni che potrebbero essere fatte dall'acquirente allo scopo di
migliorarne ulteriormente la forma e/o la comprensione.

Per ragioni di editoria, le figure e i disegni possono scostarsi lievemente dallaspetto reale senza comunque dar luogo a
possibilita di dubbio.

Nel manuale sono comunemente usati i termini “sedia scendiscale”, “sedia”, “dispositivo” e “prodotto” per indicare 'oggetto del
manuale: essi devono essere considerati equivalenti.

Appositi simboli e il carattere grassetto o sottolineato richiamano I'attenzione del lettore in merito a informazioni di rilevante
importanza, in particolare per la sicurezza.

Lindice di revisione & riportato, per ogni pagina, in basso a destra.

1.4. GARANZIA

| termini e le condizioni della garanzia sono stabiliti ai punti seguenti se non diversamente specificato nella conferma d'ordine.

1.41. OGGETTO DELLA GARANZIA

La sedia & stata progettata e costruita per un pluriennale utilizzo senza particolari problemi; tuttavia, nel caso dovessero
verificarsi delle anomalie durante il periodo specificato di garanzia, ME.BER. s’impegna a riparare o sostituire gratuitamente le
parti che abbiano presentato rottura o usura precoce a causa di difetti nei materiali impiegati, difetti di lavorazione o imperfetto
montaggio. Non & riconosciuta la garanzia per quelle parti la cui rottura o usura precoce siano dovute a:

= mancato rispetto delle istruzioni contenute nel presente manuale d’'uso e manutenzione;
= mancata o non corretta manutenzione;
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= ytilizzo di attrezzi non idonei per la manutenzione ordinaria e straordinaria;

* manomissioni o modifiche eseguite o fatte eseguire senza specifica approvazione di ME.BER.;

= impiego di parti di ricambio non originali.
Per il materiale di commercio acquistato presso fornitori esterni, ME.BER. riconosce all’acquirente la stessa garanzia concessa
dai fornitori stessi a ME.BER.

1.4.2. DURATA DELLA GARANZIA

La garanzia ha una durata di 12 mesi e inizia 30 giorni dopo la data di consegna; il termine & unico & non & soggetto a proroghe
in seguito a sostituzioni o riparazioni effettuate durante tale periodo.

1.4.3. MODALITA DI APPLICAZIONE

Al fine di stabilire le cause delle anomalie e quindi potere applicare la garanzia, & indispensabile che i componenti difettosi siano
fatti pervenire a ME.BER. | lavori di riparazione o sostituzione in garanzia saranno, a giudizio di ME.BER., eseguiti nella propria
officina, in centri di assistenza autorizzati dalla stessa, da terzi oppure sul posto. Per i lavori eseguiti sul posto sono a cura del
Cliente le fonti di energia, le attrezzature straordinarie e il personale ausiliario.

1.4.4. RESA DEL MATERIALE

Prima di effettuare la spedizione dei particolari di cui si chiede la sostituzione o la riparazione in garanzia, & necessario avere
I'approvazione scritta da parte dell'Ufficio Assistenza ME.BER.

| componenti difettosi devono essere correttamente imballati per evitare danneggiamenti durante il trasporto, resi franco nostra
sede e corredati da:

= dati desunti dalla targhetta identificativa (vedi §2.1);
= numero di codice e posizione del componente desunto dalla lista parti di ricambio (vedi §7.3);
= descrizione accurata del difetto e del modo in cui si & verificato.

| componenti riconosciuti in garanzia sono consegnati franco partenza; quelli sostituiti restano di proprieta di ME.BER.
1.4.5. ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia i materiali @ i componenti soggetti a normale usura e quelli di cui non & possibile determinare a
priori la durata.

; ATTENZIONE: asportare Petichetta identificativa comporta l'immediata decadenza di ogni forma di
(4 garanzia prevista (vedi §2.1).

2. CARATTERISTICHE DELLA SEDIA E DATI TECNICI
2.1.IDENTIFICAZIONE DELLA SEDIA

IEBES ( €
m?#ﬁumwrﬁﬂ’m ={TALY
390524 645770 - Fax +290521648760

w ) sk W G

Figura 1

La sedia scendiscale EXTRA & identificata da un’etichetta autoadesiva fissata nella parte inferiore del dispositivo: I'etichetta
riporta in modo indelebile i dati relativi alla marcatura CE (lotto di produzione, numero di matricola e marchio CE).

L’etichetta adesiva non deve essere mai tolta. In caso di danneggiamento, richiedere il duplicato.
ME.BER. non riconosce la sedia se priva di targhetta, comportando la perdita della garanzia.
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2.2. DESCRIZIONE TECNICA

La sedia scendiscale EXTRA nasce per andare incontro alle nuove esigenze di trasporto pazienti, che richiedono un dispositivo
in grado di discendere le scale, mantenendo alto il comfort di paziente e I'ergonomia degli operatori, unitamente a facilita d'uso
e alta maneggevolezza, nella pil completa sicurezza.

EXTRA riassume in sé tutte queste caratteristiche, grazie a:

= leghe di alluminio di derivazione aeronautica, utilizzate per la costruzione del telaio, caratterizzate da elevata resistenza
e grande leggerezza;

= cingoli per la discesa delle scale costruiti con polimeri speciali ad alta aderenza e con lunghezza maggiorata per
garantire, in ogni condizione, il necessario appoggio sulle scale;

= termoformati sagomati, per sedile e schienale, in grado di adattarsi alla conformazione fisica dei pazienti, garantendone
un elevato comfort;

= elevata ergonomia degli operatori grazie all'utilizzo di leve di trasporto posteriori non perpendicolari ma inclinate e di leve
estraibili anteriori con un nuovo meccanismo, semplice ed efficace, per lo shloccaggio/bloccaggio e I'estrazione;

= ruote di movimentazione posteriori ad alto diametro (@200mm), in grado di garantire le necessarie maneggevolezza e
manovrabilita;

= ruote anteriori @125mm girevoli dotate di freno;

= pedana poggiapiedi ad aggancio magnetico;

= maniglione posteriore scorrevole e regolabile.

Maniglione posteriore scorrevole

Schienale

Seduta

Leve estraibili

anteriori
—
‘v,; v,
Pedana
Ruota @200mm
Ruota girevole @125mm
Figura 2
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2.3.DISPOSITIVI DI COMANDO E REGOLAZIONE

Leva di regolazione telaio cingoli scendiscale (A)

La leva (fig. 3 — A) permette la movimentazione del telaio
cingoli scendiscale; tirare la leva verso destra per sbloccare il
sistema telescopico di regolazione e muovere verso l'esterno il
telaio cingoli fino alla completa estensione del sistema
telescopico, quindi rilasciare la leva.

Per chiudere il telaio, tirare la leva (A), spingere il telaio cingoli
verso l'interno fino al fine corsa del sistema telescopico e
rilasciare la leva.

Assicurarsi sempre che il telaio cingoli sia
completamente aperio.

Sistema di regolazione maniglione posteriore (B)

La leva (fig. 4) permette la regolazione della posizione del B
maniglione posteriore.

Per lo sbhloccaggio, tirare la leva B verso l'esterno e far

scorrere il maniglione fino alla posizione desiderata, fra quelle

disponibili; rilasciare la leva B fino al bloccaggio del maniglione

nel punto scelto.

posteriore sia bloccato nella posizione

‘ f Assicurarsi sempre che il maniglione
desiderata

Dispositivo frenante ruota anteriore girevole (C)

Le ruote girevoli anteriori (fig. 5) sono dotate di freno di
stazionamento, al fine di bloccare efficacemente la sedia
scendiscale durante la sosta. L'inserimento del freno si ottiene
spingendo la leva verso il basso; per disinserire, tirare la leva
verso l'alto.

Figura 5

Leve anteriori estraibili (fig. 6)

Per l'estrazione delle leve anteriori, ruotare le maniglie verso
linterno, e tirare la leva fino al fine corsa; quindi bloccare
ruotando la maniglia verso I'esterno.

Per rimettere in posizione la leva, ruotare la maniglia verso
I'interno, spingere la leva fino in fondo e bloccare ruotando la
maniglia verso I'esterno.

Assicurarsi, prima dell'utilizzo, che le leve
anteriori estraibili siano bloccate
correttamente  (posizione  esfratta . o

rientrata).

Figura 6
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2.4. SCHEDA DATI TECNICI

Lunghezza min mm 810
Lunghezza MAX mm 1390
Larghezza mm 550
Altezza mm 1010
Altezza ripiegata mm 1010
Spessore chiusa mm 290
Peso kg 14,9
Portata MAX kg 200

| dati riportati non sono impegnativi per il costruttore: pertanto, essi possono subire variazioni senza preavviso

3. SICUREZZA

3.1. DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

La sedia scendiscale & stata progettata e costruita in accordo a quanto previsto dalla Direttiva 93/42/CEE
concernente i dispositivi medici; in particolare, la sedia scendiscale EXTRA & considerata dispositivo di classe .

3.1.1. CERTIFICAZIONI

La conformita ai requisiti di sicurezza previsti dalla Direttiva 93/42/CEE é stata ottenuta applicando le norme
armonizzate FprEN 1865-4 e UNI EN 1789.

La conformita a tali norme & stata certificata da enti notificati, cosi come richiesto dalla normativa vigente. Gli attestati
sono disponibili sul sito www.meber.it

3.2.USO PREVISTO E IMPROPRIO

Il prodotto é di tipo professionale ed é previsto per I'impiego in ambiente sanitario o privato, allo
scopo di consentire il trasporto manuale, in posizione seduta, di pazienti con patologie
4 compatibili, temporaneamente o permanentemente inabili.

Il prodotto NON é idoneo al trasporto in ambulanza del paziente in posizione seduta.

In ogni caso, il costruttore non assume alcuna responsabilita nel caso di utilizzo e funzionamento del prodotto nelle condizioni
qui di seguito considerate come uso improprio:

= Movimentazione da parte di personale non qualificato;
= Trasporto di pazienti con patologie definite non compatibili dal personale medico;
= Mancato rispetto delle norme/procedure vigenti in materia di sicurezza da parte degli
operatori;
» Trasporto di pazienti con peso maggiore di 200 kg;

Trasporto in ambulanza del paziente in posizione seduta;
Utilizzo del sistema scendiscale per la salita su gradini;
» Applicazione di dispositivi che possano interferire con il funzionamento della sedia;
Modifiche e/o manomissioni non autorizzate da ME.BER.
= Mancato rispetto di quanto specificato nel presente manuale

3.3.ISTRUZIONI PER GLI OPERATORI

Il prodotto & destinato a un uso di tipo professionale. Gli operatori, oltre alle necessarie conoscenze tecniche, devono avere
maturato unesperienza specifica nel settore assistenziale, in particolare devono avere acquisito praticita nell'uso della sedia
scendiscale.

Si consiglia di leggere attentamente il presente manuale e di effettuare un adeguato periodo di apprendimento, prima
dell'utilizzo del prodotto nelle situazioni di emergenza e di trasporto previste.
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Per operare in condizioni di sicurezza ed efficienza, la sedia scendiscale richiede lintervento di almeno due operatori
adeguatamente addestrati e in condizioni fisiche idonee, cioé devono fruire della forza e della coordinazione muscolare tali da
garantire il massimo livello di sicurezza per il paziente. In particolari occasioni, come pazienti con peso eccessivo, percorsi
difficili, ecc., & opportuno 'impiego di altro personale. Inoltre, gli operatori stessi devono accertarsi, prima e durante il trasporto,
che il paziente sia saldamente assicurato alla sedia mediante le cinture di sicurezza in dotazione.

Tipo operazione Numero/Tipo operatotri Peso paziente
= spostamento su 2 operatori addestrati e qualificati <80 kg
superfici pianee | e o . )
approssimativamente 2 opera_ton addestratl e quallfncatl +1 operatorelalutante supplementare B 80+ 200 kg
orizzontali Usare altra attrezzaturalveicolo per il trasporto > 200 kg
= spostamento su 2 operatori addestrati e qualificati <80 kg
superfici sconnesse = o R S
elo inclinate elo 2 operatorl addestrati e qualificati + 1 operatorelalutante supplementare 80 + 140 kg
percorsi difficili e per 2 operatori addestrati e quahflcatl 2 operatori/aiutanti supplementari 140 + 200 kg
sollevamento -
= Salita scale usare altro mezzo per il trasporto > 200 kg
2 operatori addestrati e qualificati <80 kg
= Discesa scale 2 operatorl addestratn e quallflcau +1 operatore!alutante supplementare 80 200 kg
Usare altra attrezzaturalveicolo per il trasporto > 200 kg

Tabella riepilogativa modalita di trasporto

Spostamento in piano

80 kg s 140 + 200 kg ) )
Salita scale
8|0 kg 80 +140 kg 140+ 200 kg
% S = B = .
Discesa scale
80 kg _ 80 + 200 kg
\ fo z:_ =) 2 . e

Nelle situazioni dove si richiede I'impiego di operatori/aiutanti supplementari, il controllo della sedia e la coordinazione del
trasporto spettano ai due operatori qualificati, mentre gli operatori/aiutanti supplementari devono contribuire al trasporto
seguendo le indicazioni degli operatori responsabili.

In ogni caso, almeno un operatore gualificato NON deve mai abbandonare il paziente per tutto il tempo di
permanenza sulla sedia

& Trasgredire alle condizioni e prescrizioni di sicurezza puo risultare pericoloso.
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4. ISTRUZIONI PER LA MESSA IN SERVIZIO E L’USO
4.1. SPEDIZIONE

La sedia scendiscale EXTRA & consegnata all'acquirente completamente assemblata: 'imballo & costituito da un invelucro in
materiale plastico inserito in una scatola di cartone.

All'atto del ricevimento, l'acquirente dovra assicurarsi che il materiale consegnato sia conforme all'ordine, verificando la
corrispondenza tra i documenti di trasporto, il materiale spedito e quello ordinato. L'acquirente dovra inoltre accertare che il
materiale consegnato non abbia subito danni durante il trasporto, controllando che I'imballo sia integro e non aperto efo che la
sedia e i suoi componenti non presentino rotture e/o deformazioni.

Per ogni eventuale anomalia, conservare l'imbailo e contattare entro 48 ore dalla consegna il trasportatore e
ME.BER. In mancanza di accordi specifici, si intende che la merce viaggi a rischio dell’acquirente

4.2.IMMAGAZZINAMENTO

Nel caso in cui la sedia non venga immediatamente messa in servizio, essa dovra essere conservata in ambiente chiuso,
asciutto e pulito, in modo da mantenere la perfetta conservazione ed efficienza dei suoi componenti.
L'imballo ha massa e dimensioni tali che possa essere movimentato a mano da un singolo operatore.

Nel caso in cui la sedia, ancora conservata nell'apposito imballo, debba essere
impilata, si raccomanda di non superare il valore massimo indicato nel disegno a
fianco, per evitare danneggiamenti ai dispositivi.

MAX 5

In tutti i casi, il luogo di immagazzinamento non deve costituire
ostacolo o pericolo alcuno per il passaggio di mezzi e persone.

Figura 7

4.3. MESSA IN SERVIZIO

La sedia scendiscale pud essere messa in servizio solamente quando si ha l'assoluta certezza che tutti i componenti del
dispositivo siano pienamente efficienti; allo scopo, tecnici specializzati ME.BER. eseguono rigorosi controlli durante la
costruzione e, per ogni prodotto, un accurato collaudo finale.

Tuttavia, si raccomanda, prima di mettere in servizio la sedia, di eseguire un ulteriore controllo preventivo, secondo quanto
indicato nella tabella seguente.

Esito
Positivo Negativo

Descrizione test

Movimenti di apertura/chiusura sedia (vedi §4.4)

Apertura/chiusura telaio cingoli scendiscale
Scorrimento cinghie dentate

Apertura leve posteriori

Scorrimento maniglione posteriore regolabile

Bloccaggio maniglione posteriore nelle 4 posizioni

Apertura/chiusura leve estraibili anteriori

Bloccaggio leve estraibili anteriori

Apertura/chiusura pedana poggiapiedi

Rotazione libera ruote posteriori

Rotazione ruote anteriori girevoli

Freno ruote anteriori

Se il test fornisce esito positivo la sedia & pronta per I|mp|egu in caso contrario, contattare immediatamente il Servizio
Assistenza Tecnica ME.BER. (vedi §7.1).

t. Il test funzionale va ripetuto periodicamente, come previsto al §5 “Manutenzione”, al fine di assicurare la perfetta
efficienza del prodotto e le massime condizioni di sicurezza.
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EXTRAN

4.4.ISTRUZIONI PER L°USO

L'uso della sedia riguarda le procedure relative alla sua apertura/chiusura, al suo spostamento in piano, al sollevamento e
discesa sulle scale per il trasferimento del paziente. Il peso contenuto e I'ergonomia consentono una movimentazione del
prodotto facile e sicura; il sistema di chiusura ne permette lo stoccaggio con ingombri minimi.

Nel caso si sospetti che il paziente abbia subito traumi spinali, cervicali o lombo-sacrali, si
raccomanda P'uso di un dispositive appropriato, ad es. tavola spinale, rimuovendo la sedia.

4.41. APERTURA SEDIA
Procedere secondo la sequenza indicata:

1) Portarsi a fianco della sedia: mantenendo ferma la sedia con una mano sullo schienale (fig. 8a), con I'altra impugnare le
levette anteriori centrali di colore nero (fig. 8b);

2) Premere le levette verso il centro (fig. 8c);

3) Accompagnare verso il basso la sedia, fino a completo bloccaggio del dispositivo (fig. 8d);

4) Sbloccare il freno ruote anteriori @ movimentare la sedia (vedi §2.3).

Figura 8c Figura 8d
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Assicurarsi, prima_dell’utilizzo, che il dispositivo di bloccaggio della sedia in posizione aperta sia
intervenuto.

Assicurarsi, prima_dell’utilizzo, che le leve anteriori estraibili siano bloccate correttamente (posizione
estratta o rientrata).

4.4.2. TRASFERIMENTO PAZIENTE SU SUPERFICIE PIANA

Per il trasporto del paziente attenersi alle tecniche e alle procedure mediche d’emergenza approvate, fissando il paziente alla
sedia con le cinture di sicurezza in dotazione (per zona toracica, zona femorale e zona gambe). Si raccomanda di limitare la
movimentazione con le ruote solo su superfici approssimativamente piane e non sconnesse; in altri casi, sollevare la sedia.

Per sollevare la sedia, 'operatore posto di fronte al paziente dovra impugnare le maniglie delle leve estraibili anteriori, mentre
I'operatore alle spalle impugnera le maniglie delle leve posteriori: il sollevamento deve avvenire in contemporanea, con
I'operatore posto alle spalle del paziente che fara da guida.

Per il fissaggio del paziente alla sedia, utilizzare le cinture di trattenimento in dotazione, posizionandole in questo modo:

= per la zona toracica, posizionare la cintura al centro dello schienale;
= per la zona femorale, posizionare la cintura al centro del sedile;
" per la zona gambe, posizionare la cintura a meta altezza delle gambe anteriori della sedia.

Utilizzare sempre le cinture di trattenimento, in modo da evitare danni al paziente.
Controllare sempre la tenuta e la posizione delle cinture sul paziente ad ogni utilizzo.

A Inserire sempre il freno di stazionamento durante le fasi di sosta della sedia.

4.4.3. DISCESA SCALE

Per la movimentazione della sedia per la discesa scale, si richiede sempre |a presenza di almeno due operatori: un operatore
posto dietro al paziente e un altro operatore posto di fronte al paziente.

Prima di iniziare la discesa, rimuovere dal pavimento, dalle scale e dai cingoli della sedia tutto quanto pu¢ provocare
scivolamento e/o ostacolo alla movimentazione (come acqua, ghiaccio, olio, detriti, sporcizia, ecc.).

Per la discesa scale eseguire le seguenti operazioni:

s posizionare la sedia vicino al primo gradino delle scale;
= estendere per tutta la lunghezza le leve anteriori (vedi §2.3);
= aprire completamente il telaio cingoli (vedi §2.3);
= regolare il maniglione posteriore nella posizione desiderata (vedi §2.3);
= inclinare la sedia, secondo I'angolo di inclinazione delle scale (vedi fig. 9a-b);
= iniziare la discesa, spingendo leggermente la sedia verso il basso (vedi fig. 9c pag. 13);
= guidare la sedia lungo la sommita dei gradini, in modo da consentire ai cingoli di ingranarsi sui gradini stessi;
= scendere le scale, muovendo la sedia lentamente e mantenendo i cingoli in presa sui gradini (all'operatore posto alle
spalle del paziente, si consiglia di fare una leggera pressione verso il basso);
= una volta raggiunto il fondo delle scale (fig. 9d pag. 13), quando le ruote posteriori toccano terra:
- raddrizzare la sedia, facendo toccare tutte le ruote (fig. 9e pag. 13);
- richiudere le leve anteriori estraibili;
- regolare il maniglione posteriore nella posizione piti confortevole per 'operatore e per il paziente,
- chiudere il telaio cingoli;
= movimentare |la sedia con il paziente, secondo quanto previsto per il trasferimento su superficie in piano (vedi §4.4.2).

Figura 9a Figura 9b
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Figura 9c¢ Figura 9d

Figura 9e

Nel caso siano presenti operatori/aiutanti supplementari, questi dovranno posizionarsi alle spalle dell'operatore posto di fronte al
paziente e coadiuvarlo nella discesa delle scale.

Assicurarsi sempre che il telaio cingoli sia completamente aperto.
NON utilizzare il telaio cingoli in posizioni intermedie.

. A Assicurarsi sempre che il maniglione posteriore sia bloccato nella posizione desiderata

4.4.4. CHIUSURA SEDIA
Procedere secondo la sequenza indicata:

1) chiudere il telaio cingoli (vedi §2.3);

2) chiudere la pedana poggiapiedi;

3) bloccare le ruote girevoli anteriori, mantenendole parallele alla pedana (fig. 10a pag. 14);

4) portarsi a fianco della sedia e impugnare le levette centrali di colore nero, poste anteriormente (fig. 10b pag. 14);
5) premere le levette verso il centro, mantenendo ferma la sedia con una mano sullo schienale (fig. 10c pag. 14);
6) sollevare la parte anteriore della sedia fino al completo bloccaggio del dispositivo (fig. 10d pag. 14).
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Figura 10b Figura 10c Figura 10d

4.5. CONSERVAZIONE PER L’USO

La sedia scendiscale EXTRA & realizzata con materiali innovativi resistenti alla corrosione ed alle condizioni ambientali previste
per il normale utilizzo, pertanto non necessita di particolari attenzioni. Tuttavia, si raccomanda di conservarla in un ambiente
chiuso avendo cura di proteggere dalla polvere e dalla sporcizia i dispositivi di bloccaggio e le parti soggette a scorrimento, al
fine di poter usufruire della massima efficienza al momento dell'utilizzo.

La sedia scendiscale pud, inoltre, essere ripiegata in modo da ridurre lingombro e facilitare lo stoccaggio.

4.6. ANOMALIE E RELATIVI INTERVENTI

La tabella seguente riporta le anomalie, con le relative cause e i rimedi suggeriti, che potrebbero manifestarsi durante I'uso
della sedia scendiscale EXTRA. Nel caso che la disfunzione permanga, oppure nel caso si manifestino anomalie non previste
. dalla diagnostica, non provare soluzioni personali, ma rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica ME.BER. (per i contatti vedi

§7.1).

Anomalia Cause probabili Rimedi
Leve anteriori non si Presenza di materiale estraneo Asportare il materiale estraneo/pulire il profilo
estraggono ?d{tur;ridggéébi;éérﬁ;uiidne i ﬁRivoIgersi al Servizio Assistenzé Tecnica ME.BER. .
Sede perno ofturata Asportare il materiale estraneo/pulire la sede

Mancato bloccaggio sedia Rottura molla

Rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica ME.BER.
Rottura perno

Maniglione posteriore non si Presenza di materiale estraneo Asportare il materiale estraneo/pulire il profilo

estrae e/o non si blocca Rottura bloccaggio maniglione Rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica ME.BER.

Tensione delle cinghie non corretta
. . . (cinghie dure)

Cingoli non si muovono R - 3

Presenza di materiale estraneo nelle

ruote dentate

Regolare tensione delle cinghie (vedi §5.3)

Asportare il materiale estraneo/pulire la sede ruote

Tensione delle cinghie non corretta

Discesa scale troppo veloce o :
PP (cinghie molli)

Regolare tensione delle cinghie (vedi §5.3)

EXTRA 14 /84 Rev.04 140702



EX TIRA

5. MANUTENZIONE
5.1. TABELLA DI MANUTENZIONE PERIODICA

Al fine di mantenere in perfetta efficienza il prodotto ed estenderne la durata per tutto il periodo della garanzia, risulta
indispensabile effettuare una manutenzione periodica. Si raccomanda la registrazione degli interventi effettuati utilizzando
I'apposita scheda riportata nel presente manuale (vedi §5.4).

Qualora si individuasse una non conformita al prodotto originale, mettere senza indugio fuori servizio, fino ad
avvenuta riparazione o sostituzione del componente danneggiato.

La cadenza della manutenzione ordinaria & stabilita in funzione della frequenza d’uso del prodotto; la tabelle seguente individua
i riferimenti da considerare:

Frequenza (interventi/mese)

Tipo di Intervento 25 = 200

<25 > 200
1 mese

PULIZIA e DISINFEZIONE devono essere effettuate
DOPO OGNI UTILIZZO

Ispezione generale (§4.3)

Pulizia (vedi §5.2)

Corretto funzionamentp .c.inghle.dgntate, maniglione Effettuare verifica AD OGNI UTILIZZO
posteriore e leve estraibili anteriori

manutenzioni periodiche secondo quanto indicato nel presente manuale.
Per assistenza e/o ricambi rivolgersi esclusivamente a ME.BER.

f L'utilizzo e la manutenzione non appropriati possono provocare danni a persone efo cose. Effettuare le
A IMPORTANTE: NON lubrificare le cinghie dentate!

5.2. PULIZIA

A PULIZIA e DISINFEZIONE devono essere effettuate DOPO OGNI UTILIZZO

La pulizia pud essere effettuata applicando le indicazioni di seguito riportate:

Parti in metallo Lavare e disinfettare con una spugna imbevuta d'acqua e

disinfettante. Risciacquare e asciugare completamente.

Parti in plastica

t- In ogni caso evitare prodotti contenenti agenti aggressivi (candeggina, ammoniaca, ecc.) ed evitare ['utilizzo di
materiali abrasivi (spazzole, lana d'acciaio, lame di coltello, ecc.) per eliminare eventuali macchie.

5.3. TENSIONAMENTO CINGHIE DENTATE

Nel caso in cui sia necessario regolare la tensione delle cinghie dentate,
procedere secondo seguire le seguenti indicazioni, con riferimento alla
figura 11:

1) inserire freno di stazionamento delle ruote anteriori;
2) con chiave fissa di 17mm, svitare il controdado presente sul sistema
(lettera E);
3) con chiave fissa di 17mm, avvitare/svitare la barra esagonale (lettera
D) per aumentare/diminuire la tensione delle cinghie;
4) stringere il controdado (E) per bloccare il
meccanismo.

Figura 11
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rMesems

5.4.REGISTRO DI MANUTENZIONE

Data l Descrizione intervento | Esecutore

6. MESSA FUORI SERVIZIO E SMALTIMENTO

6.1. MESSA FUORI SERVIZIO

Al termine della vita utile, la sedia scendiscale EXTRA deve essere messa fuori servizio. Procedere alla separazione dei vari
componenti.

L'etichetta identificativa della sedia deve essere distrutta. E assolutamente VIETATO utilizzate tale targhetta
su altre sedie, anche uguali.

6.2. SUDDIVISIONE DIFFERENZIATA DEI MATERIALI

| sottoelencati materiali vanno suddivisi e immagazzinati per essere recuperati e smaltiti nel rispetto delle norme ambientali.

Materiale { Componenti

Telaio schienale, telaio seduta, gambe anteriori, perni, tubi leve
Leghe di Alluminio anteriori e posteriori, telaio cingoli, maniglione posteriore, pedana,
ruote dentate

Plastica Termoformati sedile e schienale, ruote, tappi e tamponi di fine-corsa
Gomma Cinghie dentate, maniglie
Acciaio comune Viteria

6.3. SMALTIMENTO

Tutti questi materiali devono essere smaltiti secondo le norme vigenti nel Paese al momento della demolizione.
Per un corretto smaltimento, utilizzare i servizi specializzati e autorizzati nella raccolta e trattamento dei rifiuti oppure rivolgersi
alle autorita competenti per luoghi e modalita.

In ogni caso, NON smaltire nell’ambiente
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7. ASSISTENZA TECNICA
7.1.INDIRIZZI PER L’ASSISTENZA TECNICA

Per I'assistenza in garanzia efo richiesta di interventi di manutenzione o riparazione, oppure per informazioni, il cliente pud
avvalersi del servizio di Assistenza Tecnica ME.BER. rivolgendosi a:

FEASE GF BA Py

ME.BER. S.r.l. Unipersonale - Via Langhirano, 270 - 43124 Fontanini (PR)
Telefono e-mail/sito web

0521 648770

contact@meber.it
0521 648881 www.meber.it

0521 648780

Si raccomanda, prima di contattare il nostro servizio di Assistenza Tecnica, di consultare attentamente il presente manuale.
Nel caso si richieda l'intervento del servizio, occorre specificare chiaramente tipo e modalita dell'inconveniente riscontrato, in
modo che si possa provvedere con il materiale pil idoneo.

7.2.ACCESSORI

ME.BER. & in grado di fornire la gamma completa degli accessori e prodotti sanitari per uso professionale correlati all'utilizzo
della sedia e, in generale, delle attrezzature mediche per il soccorso d’urgenza.
La tabella elenca gli accessori che il cliente pud richiederci.

Modello/Codice | Denominazione
960 EXTRA FIXING SYSTEM - Sistema di fissaggio per sedia EXTRA
670-001 Fermacapo per sedia EXTRA
12014 NIMBLE - Asta portaflebo telescopica pieghevole

7.3.LISTA PARTI DI RICAMBIO

Per ordinare una parte di ricambio occorre fornire:

numero di serie della sedia scendiscale / posizione del ricambio (fig. 12 pag. 18) / numero di codice / denominazione della parte
/ quantita richiesta

che si desumono dalla tabella riportata. Esempio di modulo d'ordine:

N° Serie } Pos. I Codice Descrizione

RUOTA @125 GIREVOLE

La spedizione verra effettuata da ME.BER. franco fabbrica e in contrassegno.
ME.BER. garantisce la fornitura di tutte le parti di ricambio nel pili breve tempo possibile compatibilmente con le disponibilita di
magazzino e la complessita della parte di ricambio.

. Utilizzare esclusivamente parti di ricambio ME.BER. Sostituire parti originali rotte o usurate con parti di ricambio di
scarsa qualita o prodoite in proprio pué¢ compromettere irreparabilmente la funzionalita defla sedia, oftre a fare
decadere la garanzia.
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Tabella parti di ricambio (fig. 12)

Pos. Codice Descriziohe

1 392G TERMOFORMATO SCHIENALE 1
2 291H ASSIEME BRACCIOLO DX 1
3 293H ASSIEME BRACCIOLO SX 1
4 393G TERMOFORMATO SEDILE 1
5 494G PEDANA POGGIAPIEDI 1
6 620G MANOPOLA NERA 2
7 100H RUOTA @125 GIREVOLE ANTERIORE 2
8 104H RUOTA @200 POSTERIORE 2
9 627G SISTEMA TELESCOPICO d
10 391G CINGHIA DENTATA 2
1" 399D IMPUGNATURA NERA POSTERIORE 2
12 515G MANIGLIONE ESTRAIBILE 1
12
M

11

10
6

Figura 11
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IN CASE OF EMERGENCY

ME.BER. S.r.l. Unipersonale
Via Langhirano, 270 — 43124 FONTANINI (PR) ITALY
Tel./Ph. +39 0521 648770 Fox +39 0521 648780
e-mail: contact@meber.it
www.meber.it
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